SUPER PRO LOTKOLBEN

Gasbetriebener Lotkolben bis 125 W (verglichen mit elektrischen Lotkolben) einstellbar mit komfortabler Piezo-
ziindung.

Der PORTASOL Super Pro ist das Ergebnis aller bisher gemachten Erfahrungen und prasentiert sich als Spitzengerat
hinsichtlich der Daten und Funktionalitdt und ist dadurch ein zuverlassiges Werkzeug besonders dort wo die Stromver-
sorgung fehlt. Durch die ergonomische Form, die eingebaute Flammspitze und die breite Palette an verfligbaren Spit-
zen, ist dieser antistatische Lotkolben ideal flr samtliche Service-, Wartungs- sowie Reparaturarbeiten. Durch seine
hohe Leistung eignet er sich auch bestens fir das Bearbeiten von massigen Létstellen.

Das erhaltliche Set ist in einem praktischen und robusten Kunststoffetui verpackt und enthalt neben dem Létkolben mit
der 2,4 mm Loétspitze und der eingebauten Flammspitze, ein HeiBmesser zum Schneiden von Seilen und Hartschaum-
stoffen, eine 4,8 mm Lotspitze sowie eine HeilRgasdise inklusive Reflektor zur Verarbeitung von Schrumpfschlauchen
und zum SMD Loéten. Komplettiert wird das Set durch den Reinigungsschwamm.
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Bestellnummer Beschreibung
P0O010580020 Létkolben (TC.)
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P0OZ010588020 | Spitze SP3 3,2mm SF
|_ POZ010588030 | Spitze SP4 4,8mm SF
TECHNISCHE DATEN :
P0OZ010588040 | Spitze SP5 1mm DF
. Leistung: 25-125W POZ010588050 | Spitze SP6 2,4mm DF
. Aufheizzeit: 40s
) . . P0OZ010588060 | Spitze SP7 3,2mm DF
. Spitzentemperatur: bis 580 °C max. P
. Betriebszeit: ca. 90 Minuten P0OZ010588070 | Spitze SP8 4,8mm DF
* Zundung: Piezo-Zindung POZ010588080 | SP- 9 Diise
. Spitzensortiment: 12 Stick
. Im Set verfugbar: Ja POZ010588440 | SP-11 Reflektor
) Extras: Integrierter Ablagestander
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