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ClearSIGN compact IO-Link

Durchdringende Intelligenz

Maximale Farbenvielfalt

Mittels IO-Link wird erstmals auch die einfache Dar-

stellung von Füllständen und Temperaturzuständen 

möglich: Die Säule füllt sich kontinuierlich und ändert 

bei Erreichung kritischer Zustände ihre Farbe. 

Alle Funktionen lassen sich ganz einfach über die IO-

Link-fähige SPS programmieren.

Neben der bewährten Ansteuerung mittels einer 

24 V-Spannungsversorgung (siehe Seite 5) kommt 

erstmals auch IO-Link als Schnittstelle zum Einsatz. Da-

durch erhöht sich das Einsatzspektrum der ClearSIGN 

nochmals deutlich. 

Mit Hilfe von RGB-LEDs lassen sich in jeder Stufe die 

unterschiedlichsten Farben darstellen; der Anwender 

bleibt somit fl exibel und erhält verschiedene Leucht-

bilder und Signalfarben; diese können optional durch 

ein akustisches Signal verstärkt werden.
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 MASSZEICHNUNGEN: 

 siehe Seite 13

 TECHNISCHE DATEN:

 BESTELLDATEN:

4-stufige ClearSIGN compact

IO-Link Version

• Fertig konfigurierte Signalsäule  

mit 4 Stufen

• Homogenes Leuchtbild 

• IO-Link Version mit vielfältigen 

Einstellmöglichkeiten

• Zurückhaltendes, universell  

einsetzbares Design

656 ClearSIGN compact IO-Link

ClearSIGN compact ohne Akustik

Stromaufnahme

4-stufig über 1 Mio Farben möglich

 

ClearSIGN compact mit Akustik

Stromaufnahme

4-stufig über 1 Mio Farben möglich

Lieferbar ab Januar 2015

385 mA

656 100 02

 

425 mA

656 100 03

Maße (Ø x Höhe): 

Gehäuse: 

Befestigung: 

Anschluss: 

Leuchteffekte:

Tonart: 

40 mm x 320 mm

PC; PC/ABS 

Bodenmontage

M12 (4-polig)

LED-Dauerlicht bzw. diverse 

Einstellmöglichkeiten über IO-Link 

Dauerton bzw. diverse Einstellmöglichkeiten 

über IO-Link

Europ. Patent 

angemeldet


