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 MASSZEICHNUNGEN: siehe Seite 181

 ZUBEHÖR:

 TECHNISCHE DATEN / BESTELLDATEN:

LED-Einzelleuchte

Ampel-Konfi gurator unter www.werma.com

LED-Ampel-Kombination 
mit Motagebügel (Zubehör)

Klare Linsen gewährleisten
eindeutige Signalisierung auch 
bei direkter Sonneneinstrahlung

 890      LED-Leuchte/LED-Ampel

 WICHTIGER HINWEIS:

Maße (Ø x Höhe): 150 mm x 154 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend, grau
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Bügelmontage (Zubehör), Rohrmontage (Zubehör)
Kabeleinführung: Oben oder unten mit Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm oder rück-

seitig mit Gummitülle Ø 6-12 mm, im Lieferumfang enthalten.
Mögliche Farben: Rot, grün, gelb (RGY)
Anschluss: CAGE CLAMP® 0,5 - 1,5 mm2 

Montageposition: Beliebig
Lebensdauer: Bis zu 50.000 h

LED-Leuchte/LED-Ampel
Spannung: 12-24 V DC 115-230 V AC
Stromaufnahme: < 200 mA < 35 mA
rot 890 120 55 890 120 68
grün 890 220 55 890 220 68
gelb 890 320 55 890 320 68

LED-Dauerleuchte RGY
Spannung: 12-24 V DC 230 V AC
Stromaufnahme: < 220 mA < 40 mA
RGY (rot, grün, gelb) 890 480 55 890 480 68

MONTAGEBÜGEL
Montagebügel für eine Signalleuchte 975 890 33
Montagebügel für zwei Signalleuchten 975 890 34
Montagebügel für drei Signalleuchten 975 890 35
Montagebügel für vier Signalleuchten 975 890 37

Lieferumfang: Montagebügel inklusive Montagematerial und Verbindungsbuchse.
Weitere Details fi nden Sie auf Seite 183.

VERBINDUNGSBUCHSE
Verbindungsbuchse für Ampelkombinationen 975 890 25

Signalisierungsindex

LED-Dauerlicht



178 www.werma.com

969 g IP65

+50°C

-30°C

32
110 dB

(A)

7

8

7

190.020.55

Si
g

n
a

lle
u

c
h

te
n

 &
 A

m
p

e
ln

SPS

 ZUBEHÖR:

 TECHNISCHE DATEN / BESTELLDATEN:

 MASSZEICHNUNGEN: 

 TONARTEN UND -FREQUENZEN:

Montagebügel, Rohradapter und Verbindungsbuchse siehe Seite 181.

Mehrtonsirene einstellbar mit Kodierschalter, siehe Tontabelle auf Seite 239.

 190/890 Kombination Sprachausgabe 190 / (LED-)
Leuchte 890/  Mehrtonsirene 

Leucht- und lautstarke 
Ampelkombination
mit Mehrtonsirene

Sprachausgabe 190

(LED-)Leuchte 890/ Mehrtonsirene 190/Sprachausgabe 190

Maße (Ø x Höhe): 150 mm x 154 mm (890)
150 mm x 127 mm (Mehrtonsirene 190)
150 mm x 148 mm (Sprachausgabe 190)

Gehäuse: PC/ABS-Blend, grau
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Bügelmontage (Zubehör)
Kabeleinführung: Oben oder unten mit Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm oder 

rückseitig mit Gummitülle Ø 6-12 mm, im Lieferumfang enthalten.
Anschluss: CAGE CLAMP® 0,5 - 1,5 mm2 

Sprachausgabe 190

Lautstärke: Einstellbar, bis max. 110 dB
Programmierung: Über USB-Schnittstelle und mitgelieferte Software
Mögliche Dateiformate: Mp3- und wav-Dateien
Sequenzen: 15 Dateien fernansteuerbar oder eine Sequenz mit maximal 50 Dateien
Geeignet für: Windows®, Systemanforderungen siehe Handbuch
Lieferumfang: Sprachausgabe, USB-Verbindungskabel und Software

Mehrtonsirene 190

Spannung: 10-30 V DC 115 V AC 230 V AC
Stromaufnahme: < 180 mA < 55 mA < 30 mA
grau 190 000 55 190 000 67 190 000 68

Sprachausgabe 190

Spannung: 24 V DC
Stromaufnahme: < 500 mA Low Power

< 1500 mA High Power
grau 190 020 55

LED-Leuchte 890 siehe Seite 177

Dauerleuchte 890 siehe Seite 180

Signalisierungsindex

LED-Dauerlicht
Sprachausgabe
Mehrtonsirene
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 ZUBEHÖR:

 TECHNISCHE DATEN / BESTELLDATEN:

 MASSZEICHNUNGEN:

Dauerleuchte 895

Montagebügel, Rohradapter, zusätzlicher Refl ektor, Glüh- und LED-Lampe, Beschriftungsfolien

siehe Dauer-/Ampelleuchte 890 (Seite 181).

Maße (Ø x Höhe): 150 mm x 148 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend, grau
Kalotte: PC, transparent
Fassung: E27 max. 25 W

2 Fassungen E14 je max. 15 W 
mit Beschriftungsfolie E27 max. 15 W

Befestigung: Bodenmontage, Bügel- und Rohrmontage (Zubehör)
Anschluss: CAGE CLAMP® 0,5 - 1,5 mm2 

Kabeleinführung: Oben oder unten mit Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm
oder rückseitig mit Gummitülle Ø 6-12 mm

Spannung: 12-230 V AC/DC
rot 895 100 00 

grün 895 200 00

gelb 895 300 00

klar 895 400 00

blau 895 500 00

Lampe nicht im Lieferumfang enthalten.

Signalisierungsindex

Dauerlicht
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 TECHNISCHE DATEN / BESTELLDATEN:

Einzelleuchte

Ampelleuchte 890 mit
innovativem Montagebügel

(Zubehör)

  890          Dauer-/Ampelleuchte

 ZUBEHÖR: siehe nächste Seite

Maße (Ø x Höhe): 150 mm x 154 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend, grau
Kalotte: PC, transparent
Fassung: E27 max. 25 W bei 890 X00 00

2 Fassungen E14 je max. 15 W bei 890 X10 00

mit Beschriftungsfolie E27 max. 15 W
Befestigung: Bodenmontage, Bügel- und Rohrmontage (Zubehör)
Anschluss: CAGE CLAMP® 0,5 - 1,5 mm2 

Kabeleinführung: Oben oder unten mit Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm
oder rückseitig mit Gummitülle Ø 6-12 mm

Dauerleuchte
Spannung: 12-230 V AC/DC

rot 890 100 00 

grün 890 200 00

gelb 890 300 00

klar 890 400 00

blau 890 500 00

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage

Signalisierungsindex

Dauerlicht
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 MASSZEICHNUNGEN:

 ZUBEHÖR:

Die Leuchte 890 in Kombination 
mit lautstarker Mehrtonsirene 190 

(siehe Seite 178)

Der Adapter (Zubehör)
ermöglicht die schnelle und 
einfache Montage am Rohr

(Ø 75 mm)

START BETRIEB ZUTRITT

STOP STÖRUNG
KEIN

ZUTRITT

890 mit Beschriftungsfolie (Zubehör)

MONTAGEBÜGEL
Montagebügel für eine Signalleuchte 975 890 33

Montagebügel für zwei Signalleuchten 975 890 34

Montagebügel für drei Signalleuchten 975 890 35

Montagebügel für vier Signalleuchten 975 890 37

Lieferumfang: Montagebügel inklusive Montagematerial und Verbindungsbuchse.
Weitere Details fi nden Sie auf Seite 183.

VERBINDUNGSBUCHSE
Verbindungsbuchse für Ampelkombinationen 975 890 25

REFLEKTOR
zusätzlicher Refl ektor für 890 X00 00 975 890 02

LEUCHTMITTEL

LED-Lampe E27, 24 V 956 X20 75

LED-Lampe E27, 115 V 956 X20 67

LED-Lampe E27, 230 V 956 X20 68

Farbauswahl siehe Seite 184

Glühlampe E27, 24 V / 25 W 955 890 55

Glühlampe E27, 115 V / 25 W 955 890 67

Glühlampe E27, 230 V / 25 W 955 890 68

Glühlampe E14, 230 V / 15 W 955 890 38

BESCHRIFTUNGSFOLIEN

 975 890 52

STOP 975 890 53

START 975 890 54

KEIN ZUTRITT 975 890 56

ZUTRITT 975 890 55

BETRIEB 975 890 57

STÖRUNG 975 890 58

975 890 64

975 890 65
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 TECHNISCHE DATEN / BESTELLDATEN:

 MASSZEICHNUNGEN:

 ZUBEHÖR:

Xenon-Doppelblitzleuchte 897

Montagebügel, Rohradapter, Beschriftungsfolien

siehe Dauer-/Ampelleuchte 890 (Seite 181).

Maße (Ø x Höhe): 150 mm x 148 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend, grau
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Bügel- und Rohrmontage (Zubehör)
Kabeleinführung: Oben oder unten mit Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm oder rück-

seitig mit Gummitülle Ø 6-12 mm, im Lieferumfang enthalten.
Anschluss: Schraubklemmen, max. 2,5 mm2

Blitzfrequenz: 1 Hz
Blitzleistung: 15 Ws
Lebensdauer: 4 x 10 6 Blitze

Spannung: 24 V DC 230 V AC
Stromaufnahme: 800 mA 200 mA
rot 897 100 55 897 100 68

gelb 897 300 55 897 300 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage erhältlich.

Signalisierungsindex

Xenon-Blitz
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Einstufig Zweistufig Dreistufig Vierstufig

 MASSZEICHNUNGEN:

 TECHNISCHE DATEN / BESTELLDATEN:

890             Montagebügel für 890/190

Montagebügel für

(LED-)Leuchten 890

und Mehrtonsirene 190

Die Ausrichtung der Bügel kann 

je nach Anwendung und 

Einsatzgebiet nach innen oder 

außen erfolgen

Material Bügel: PC/ABS-Blend

Material Verbindungsbuchse: PA 6.6

Lieferumfang: Montagebügel inklusive Montagematerial

und Verbindungsbuchse

Lieferung ohne Leuchten/Mehrtonsirene

Passend für: LED-Leuchte/LED-Ampel 890

Dauer-/Ampelleuchte

Mehrtonsirene

Montagebügel für eine Signalleuchte 975 890 33

Montagebügel für zwei Signalleuchten 975 890 34

Montagebügel für drei Signalleuchten 975 890 35

Montagebügel für vier Signalleuchten 975 890 37
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 TECHNISCHE DATEN / BESTELLDATEN:

956 LED-Lampe E27

Einsetzbar z.B. in 

Dauer-/Ampelleuchten 890

(siehe Seite 180)

Sockel: E27

Verwendung in: 890, 895

Bei den Lampenmodellen sind geringfügige Formabweichungen möglich.

Spannung: 24 V AC/DC 115 V AC 230 V AC

Stromaufnahme: ≤ 30 mA ≤ 30 mA ≤ 20 mA

rot 956 120 75 956 120 67 956 120 68

grün 956 220 75 956 220 67 956 220 68

gelb 956 320 75 956 320 67 956 320 68






