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 Heavy-Duty-Leuchten - 839 

Signalisierungsindex

Optik

LED-Dauerlicht

LED-Ru ndumlicht

Xenon-Blitz

Drehspiegel/Rundum

Ihr Nutzen
Die Heavy-Duty-Leuchten profitieren von einem robusten und seewasserfesten Aluminium-

Gehäuse in Verbindung mit einem schlagfesten Drahtschutzkorb. Damit sind diese Produkte 

prädestiniert für den Einsatz in rauhen Umgebungen, bei Einfluss von Seewasser oder bei 

Notwendigkeit für höchste Schlagfestigkeit. 

• Wartungsfreier Betrieb ermöglicht den problemlosen Einsatz auch an schwer zugängli-
chen Montageorten

• Optimaler Schutz auch gegen starke mechanische Belastung oder bei Einfluss von See-
wasser

Typische Anwendung
Signalisieren von Störungen und Alarmierung

• im Außen- und Innenbereich bei extremen Bedingungen

• bei maritimen Anwendungen auf Schiffen oder in Hafenanlagen

Montagearten
• Bodenmontage

• Wandmontage 

Features
• Spezielle Kabelverschraubung für einen Druckausgleich des Gehäuse-

volumens mit der Umgebung 

• IP66 / 67 für den Einsatz unter rauen Bedingungen

Größenvergleich EvoSIGNAL Midi/EvoSIGNAL Maxi/Heavy Duty
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IP67

+50°C

-30°C
1,28 kg

839
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 839 LED-Dauerleuchte

L TECHNISCHE DATEN / BESTELLDATEN:
Maße (Ø x Höhe): 153 mm x 189 mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz beschichtet mit integriertem Schutzkorb

Kalotte: PC, transparent

Befestigung: Bodenmontage, Wandmontage (Zubehör)

Anschluss: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm (im Lieferumfang enthalten)

Kabeldurchmesser 6-13 mm

Einbaulage: Beliebig

Lebensdauer: Bis zu 50.000 h

Spannung: 12-50 V DC 230 V AC

Stromaufnahme: 500-100 mA 50 mA

rot 839 100 55 839 100 68

gelb 839 300 55 839 300 68

� MASSZEICHNUNG

# ZUBEHÖR:
Befestigungswinkel 975 839 02

Signalisierungsindex

LED-Dauerlicht
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IP67

+50°C

-30°C
1,28 kg

839
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 839 LED-Rundumleuchte

Befestigungswinkel

 (Zubehör) 

L TECHNISCHE DATEN / BESTELLDATEN:
Maße (Ø x Höhe): 153 mm x 189 mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz beschichtet mit integriertem Schutzkorb

Kalotte: PC, transparent

Befestigung: Bodenmontage, Wandmontage (Zubehör)

Anschluss: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm (im Lieferumfang enthalten)

Kabeldurchmesser 6-13 mm

Einbaulage: Beliebig

Drehzahl: Ca. 180 U/Min.

Lebensdauer: Bis zu 50.000 h

Spannung: 24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme: 150 mA 70-180 mA

rot 839 120 55 839 120 68

gelb 839 320 55 839 320 68

� MASSZEICHNUNG

# ZUBEHÖR:
Befestigungswinkel 975 839 02

Signalisierungsindex

LED-Rundum
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IP671,31 kg

15 

Ws

+50°C

-30°C

839
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 839 Xenon-Doppelblitzleuchte 

L TECHNISCHE DATEN / BESTELLDATEN:
Maße (Ø x Höhe): 153 mm x 189 mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz beschichtet mit integriertem Schutzkorb

Kalotte: PC, transparent

Befestigung: Bodenmontage, Wandmontage (Zubehör)

Anschluss: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm (im Lieferumfang enthalten)

Kabeldurchmesser 6-13 mm

Einbaulage: Beliebig

Blitzleistung: 15 Ws

Blitzfrequenz: Ca. 1 Hz

Lebensdauer: 4 x 106 Blitze

Spannung: 24 V DC 230 V AC

Stromaufnahme: 800 mA 200 mA

rot 839 152 55 839 152 68

gelb 839 352 55 839 352 68

� MASSZEICHNUNG

# ZUBEHÖR:
Befestigungswinkel 975 839 02

Signalisierungsindex

Xenon-Blitz
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IP67

+50°C

-30°C
1,36 kg
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 839 Drehspiegelleuchte

L TECHNISCHE DATEN / BESTELLDATEN:
Maße (Ø x Höhe): 153 mm x 189 mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz beschichtet mit integriertem Schutzkorb

Kalotte: PC, transparent

Befestigung: Bodenmontage, Wandmontage (Zubehör)

Anschluss: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Kabeleinführung:
Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm (im Lieferumfang enthalten)

Kabeldurchmesser 6-13 mm

Einbaulage: Beliebig

Halogenlampe: G 6.35 20W 12/24 V

Drehzahl: 180 U/Min.

Lebensdauer für Antrieb: > 5.000 h

Spannung: 24 V AC/DC 115 V AC / 115 V DC/ 230 V AC / 230 V DC

Stromaufnahme: 1,0 A 0,35 A / 0,2 A / 0,15 A / 0,1 A

rot 839 160 75 839 160 78

gelb 839 360 75 839 360 78

# ZUBEHÖR:
Befestigungswinkel 975 839 02
ERSATZTEILE:
Halogenlampe 20 W/12 V für

115 V AC, 115 V DC, 230 V AC, 230 V DC 955 885 24

Halogenlampe 20 W/24 V für 24 V AC/DC 955 885 25

� MASSZEICHNUNG

Signalisierungsindex

Drehspiegel


