Midi-Drehspiegelleuchten - 885

lhr Nutzen

Die Midi-Drehspiegelleuchten ermaoglichen die flexible Signalisierung Uber mittlere Distanzen. Die hohe Schutzart
IP65 stellt samiliche Anwendungen sicher — sowohl innerhalb von Industrieaniagen, als auch im AuBen- und Innen-
bereich von Gebduden.

e Hohe Lichtintensitat dank Halogenlampe in extrem kompakten Gehduse
* Einfacher Anschluss ohne Ausbau der Mechanikbaugruppe moglich

Typische Anwendung
Signalisieren von Stérungen oder Alarmierung

* in der Gebdudetechnik
e fUr Tar- und Toranwendungen
¢ an Maschinen und Anlagen

Montagearten

e Bodenmontage
* Rohrmontage
¢ Wandmontage mit Kunststoffwinkel

Features

* Optionaler Drahtschutzkorb zum Schutz gegen mechanische Beschadigung
 Leiser Riementrieb erlaubt den Betrieb in beliebiger Montagelage, auch Uberkopf
(eingeschrankter IP-Schutz) und in 90° an der Wand
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Drehspiegelleuchte 885 mit
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885 Drehspiegelleuchte

@® TECHNISCHE DATEN/BESTELLDATEN:

Boden-/Wandmontage
98 mm x 151 mm

Rohrmontage
MaRe (& x Hohe): 98 mm x 200 mm
Gehduse: PC/ABS-Blend

Kalotte: PC, transparent

Anschluss: Schraubklemnme max. 1,5 mm?
Kabeleinfuhrung: Kabeldurchmesser 5-7 mm
Einbaulage: Stehend, Rohrmontage beliebig
Halogenlampe: G 6.3520W 12V/24V
Drehzahl: 180 U/min.
Lebensdauer fur

Antrieb: > 5000h
Einschaltdauer: 100 %

Lieferumfang mit Halogenlampe.
Boden-/Wandmontage

Spannung: 12V DC 24V AC/DC

Stromaufnahme: 1.9A 10A 04A/02A/0,2A/0,1TA
rot 88510054 88510075 88510078

grin 88520054 88520075 88520078

gelb 88530054 88530075 88530078

blau 88550054 88550075 88550078
Rohrmontage

Spannung: 12V DC 24V AC/DC T15VAC/ 115V DC/230VAC/230VDC
Stromaufnahme: 1.9A 10A 0,4A/02A/02A/0,TA
rot 88511054 88511075 88511078

grin 88521054 88521075 88521078

gelb 88531054 88531075 88531078

blau 88551054 88551075 88551078

% ZUBEHOR:

Kunststoffwinkel fur Wandmontage 975 826 05
Drahtschutzkorb chromatiert, 975 826 03

nur fUr Bodenmontage

Rohr @ 25 mm, Aluminium eloxiert

100 mm lang 975 845 10

250 mm lang 975 840 25

FuR fur Rohr, Kunststoff, & 25 mm 975 840 90

FuR fur Rohr, Metall, @ 25 mm 975 840 91

Ersatzteile:

Halogenlampe 20 W/12 V fur 12V DC 955 885 24

115V AC/DC, 230V AC/DC

Halogenlampe 20 W/24 V fur 24 V AC/DC 955 885 25
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T15VAC/ 115V DC/230VAC/ 230V DC



