
  

88

3

4

Si
g

n
a

lle
u
c

h
te

n
 u

n
d

 A
m

p
e

ln

 Mini-Einbauleuchten - 239/240 

Signalisierungsindex

Optik

LED-Dauerlicht (multicolour) - 239

LED-Dauerlicht (multicolour) - 240

Ihr Nutzen

Die Mini-Einbauleuchten von WERMA eignen sich bestens für Anwendungen an 
Maschinen, Schaltpulten oder Schaltschränken. Über eine Bit-codierte Ansteuerung 
können die Farben einfach eingestellt werden.

• Bis zu 5 unterschiedliche Farben mit einer Leuchte
• Niedrige Kalotte bei beschränkten Platzverhältnissen
• Oder hohe Kalotte für beste Sichtbarkeit auch von der Seite 

Typische Anwendung

Signalisieren von Störungen und Zuständen

• am Bedienpult der Maschine
• im Maschinengehäuse
• am Schaltschrank

Montagearten
• Einlochmontage M22 (239)
• Einlochmontage M30 (240)

Features
• Bit-codierte Ansteuerung ermöglicht Darstellung der drei Grundfarben grün, 

gelb, rot mit nur zwei SPS-Ausgängen, mit einem dritten Ausgang können zu-
sätzlich weiß und blau aktiviert werden

• Spezielle AS-Interface-Version eignet sich dank Spec. V 3.0 für die erweiterte 
Adressierung (A/B Technik) bis zu 62 Modulen – ohne externe Spannungsversor-
gung (239)

Größenvergleich 

Mini 239/EvoSIGNAL Mini
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SPS

Fünf Farben in einer Leuchte: 
Rot, gelb, grün, weiß und blau 

LED-Einbau-Leuchte (Multicolour) mit 
hoher, milchiger Kalotte

LED-Einbau-Leuchte (Multicolour) 

239 LED-Einbau-Leuchte (Multicolour) 

L TECHNISCHE DATEN/BESTELLDATEN:

Maße (Ø x Höhe): 50 mm x 22 mm (in eingebautem Zustand)

50 mm x 32 mm (in eingebautem Zustand)

Gehäuse: PC/ABS-Blend, schwarz

Kalotte: PC, transparent

Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M22 x 1,5 mm)

Anschluss: Schraubklemme max. 0,5 mm² (239 480 55)

Push In max. 1,5 mm²  (239 482 55)

Mögliche Farben: Rot, gelb, grün, weiß, blau (Multicolour)

Lebensdauer: Bis zu 50.000 h

Lieferumfang mit Mutter und Dichtung.

Spannung: 24 V DC

Stromaufnahme: Max. 75 mA

Niedrige Kalotte, klar 239 480 55

Hohe Kalotte, milchig 239 482 55

Die LED-Leuchte 239 eignet sich bestens für Anwen-

dungen an Maschinen, Schaltpulten oder -schränken.

Sie lässt sich dank M22-Einbaumaß leicht in Einloch-

montage einbauen.

Über eine Bit-codierte Ansteuerung können die Farben 

eingestellt werden.

� MASSZEICHNUNG

! WICHTIGER HINWEIS:

Signalisierungsindex

LED-Dauerlicht (multicolour)
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SPS

Fünf Farben in einer Leuchte: 
Rot, gelb, grün, weiß und blau 

239  LED-Einbau-Leuchte (Multicolour) für 

AS-Interface

Zulassungs-Nr. 2001

L TECHNISCHE DATEN/BESTELLDATEN

Maße (Ø x Höhe): 50 mm x 22 mm (in eingebautem Zustand)

Gehäuse: PC/ABS-Blend, schwarz

Kalotte: PC, transparent

Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M22 x 1,5 mm) mit 

Verdrehsicherung
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm2

Spannungsversorgung AS-Interface: Über Bus-Leitung

Betriebsspannung: 25 V ... 31,6 V gemäß AS-Interface-Spezifikation

Stromaufnahme: ≤ 100 mA

Zertifiziert nach: Spec. V 3.0

IO-Code: 8HEX

ID-Code: AHEX

ID2-Code: EHEX

Mögliche Farben: Rot, gelb, grün, weiß, blau

Lebensdauer: Bis zu 50.000 h

Lieferumfang mit Mutter und Dichtung.
LED-Einbauleuchte (Multicolour) für 

AS-Interface

239 780 55

� MASSZEICHNUNG

Signalisierungsindex

LED-Dauerlicht (multicolour)
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240 LED-Einbau-Leuchte (Multicolour) 

 L TECHNISCHE DATEN/ BESTELLDATEN

Maße (Ø x Höhe): 55 mm x 46 mm (in eingebautem Zustand)

Gehäuse: PC/ABS-Blend, schwarz

Kalotte: PC, transparent

Befestigung: Einbaumontage M30

Mögliche Farben: Rot, gelb, grün, weiß, blau, violett, türkis (Multicolour)

Rot, gelb, grün (Tricolour)

Lebensdauer: Bis zu 50.000 h

Ohne Summer Spannung Stromaufnahme Steckanschluß M12 Kabelanschluß

Tricolour (RGY) 24 V DC 45 mA 240 220 55 240 210 55

Multicolour (RGB) 10-30 V DC 60 mA 240 120 50 240 110 50

 � MASSZEICHNUNG
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7 Farben in einer Leuchte:
Rot, gelb, grün, weiß, blau, 

violett und türkis

816 Multicolour 
mit klarer Kalotte

816 Multicolour 
mit milchiger Kalotte

 816 LED-Dauerleuchte Multicolour - 
PG29 (Ø 37 mm)

SPS

# ZUBEHÖR:
Kabel 5 m mit M12-Buchse 960 693 05

Fuß für Bodenmontage 975 812 02

Rohradapter 975 812 01

Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25 mm, 
110 mm lang, Kunststoff 975 840 10
Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert

100 mm lang 975 845 10

250 mm lang 975 840 25

400 mm lang 975 840 40

Fuß für Rohrmontage, Metall 975 840 91

Verdrehsicherung 975 815 22

! WICHTIGER HINWEIS:
Einfache Ansteuerung

L TECHNISCHE DATEN/BESTELLDATEN:
Maße (Ø x Höhe): 75 mm x 66 mm (in eingebautem Zustand)

Gehäuse: ABS/PC-Blend, schwarz

Kalotte: PC, transparent

Schlagfestigkeit 20 J nach EN 60079-0

Befestigung: Einbaumontage für Ø  37 mm (PG29)

Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

Mögliche Farben: Rot, gelb, grün, weiß, blau, violett, türkis (multicolour)

Lebensdauer: Bis zu 50.000 h

Spannung: 24 V DC

Stromaufnahme: max. 120 mA

klare Kalotte 816 480 55

� MASSZEICHNUNG

Signalisierungsindex

LED-Dauerlicht (multicolour)



102

IP65

+50°C

-20°C
90 g 20J

816.X80.53

3

Si
g

n
a

lle
u
c

h
te

n
 u

n
d

 A
m

p
e

ln

 816 LED-Leuchte Multicolour mit 
USB-Schnittstelle - PG29 (Ø 37 mm)

Einfachste Ansteuerung da keine spe-
zielle Software erforderlich

L TECHNISCHE DATEN/BESTELLDATEN:
Maße (Ø x Höhe): 75 mm x 66 mm (in eingebautem Zustand)

Gehäuse: ABS/PC-Blend, schwarz

Kalotte: PC, transparent

Schlagfestigkeit 20 J nach EN 60079-0

Befestigung: Einbaumontage für Ø  37 mm (PG29)

Boden- und Rohrmontage möglich (Zubehör)

Anschluss: Mini-USB 2.0, Kabelabgang nach unten

Spannungsversorgung: Über USB

Mögliche Farben: Mehr als 200.000 Farben (RGB-LED)

Geeignet für: Windows®, weitere Systemanforderungen siehe Handbuch

Lieferumfang: LED-Leuchte, Demosoftware, Treiber und

USB-Verbindungskabel, 1,8 m lang 
Lebensdauer: Bis zu 50.000 h

Spannung: 5 V (USB-Anschluss)

Stromaufnahme: ≤ 500 mA
klare Kalotte 816 480 53

� MASSZEICHNUNG

! WICHTIGER HINWEIS:

Die Einbau-LED-Leuchte mit USB-Schnittstelle ist kompatibel zu USB 2.0 und 1.1. Dabei erfolgt 

die Ansteuerung der Leuchte als serielle Schnittstelle.

Die unterschiedlichen Farben und Leuchteffekte können schnell und einfach vom Kunden 

programmiert und jederzeit verändert werden. 

# ZUBEHÖR:
Passendes Zubehör für die Boden- oder Rohrmontage finden Sie auf Seite 104 sowie 

unter www.werma.com.

Signalisierungsindex

LED-Dauerlicht (multicolour)


