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LED SCHEINWERFERBALKEN - SERIE SIBERIA EINREIHIG

Die Scheinwerferbalken der Serie Siberia wirken fast 
rahmenlos durch das moderne und schlanke Design 
und einer Linse die regelrecht über die Ecken hinweg 
geht. Sie besitzen die Zulassung als Fernlicht (ECE-R112) 
& als Standlicht (ECE-R7).

Wir bieten eine einreihige und zweireihige Version an.

•	 3 Jahre Garantie
•	 Als Fernlicht & Standlicht (weiß) zugelassen
•	 50/250cm Kabellänge

SERIE SIBERIA

SPEZIFIKATIONEN

LED SCHEINWERFER

Spannungsbereich: 10-40V

Lichtleistung:
4.000-19.200lm 

(2.200-8.570lm gemessen)

Wasserdicht: IP67 & IP69k

Montage: Schraubmontage

Zulassungen:
ECE-R10, ECE-R112

& ECE-R7 (nur weiß)

Gehäuse: Aluminium

Leuchtbild: Flood/Spot Kombination

Artikel Beschreibung Abmessungen

ST809170
LED Scheinwerferbalken, 4.000lm,  Referenzzahl: 30,

32W, 50cm Kabel mit Deutsch Stecker (DT-4)
301 x 45 x 56mm

ST809171
LED Scheinwerferbalken, 8.000lm,  Referenzzahl: 50,

59W, 50cm Kabel mit Deutsch Stecker (DT-4)
556 x 45 x 56mm

ST809172
LED Scheinwerferbalken, 12.000lm,  Referenzzahl: 50,

95W, 50cm Kabel mit Deutsch Stecker (DT-4)
814 x 45 x 56mm

ST809173
LED Scheinwerferbalken, 16.000lm,  Referenzzahl: 50,

130W, 2,5m Anschlusskabel
1.066 x 45 x 56mm

ST809174
LED Scheinwerferbalken, 19.200lm,  Referenzzahl: 50,

155W, 2,5m Anschlusskabel
1.270 x 45 x 56mm

ECE-R10
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LED SCHEINWERFERBALKEN - SERIE SIBERIA ZWEIREIHIG

SERIE SIBERIA

SPEZIFIKATIONEN

LED SCHEINWERFER

Spannungsbereich: 10-40V

Lichtleistung:
4.800-38.400lm 

(2.002-11.280lm gemessen)

Wasserdicht: IP67 & IP69k

Montage: Schraubmontage

Zulassungen:
ECE-R10, ECE-R112

& ECE-R7 (nur weiß)

Gehäuse: Aluminium

Leuchtbild: Flood/Spot Kombination

Artikel Beschreibung Abmessungen

ST809179
LED Scheinwerferbalken zweireihig, 4.800lm,  Referenzzahl: 45, 28W, 50cm Kabel mit 

Deutsch Stecker (DT-4)
205 x 76 x 72mm

ST809180
LED Scheinwerferbalken zweireihig, 8.000lm, Referenzzahl: 45, 45W, 50cm Kabel mit 

Deutsch Stecker (DT-4)
307 x 76 x 72mm

ST809181
LED Scheinwerferbalken zweireihig 16.000lm, Referenzzahl: 45, 91W, 50cm Kabel mit 

Deutsch Stecker (DT-4)
562 x 76 x 72mm

ST809182
LED Scheinwerferbalken zweireihig, 24.000lm,Referenzzahl: 50, 143W, 2,5m 

Anschlusskabel
817 x 76 x 72mm

ST809183
LED Scheinwerferbalken zweireihig, 32.000lm,  Referenzzahl: 50, 196W, 2,5m 

Anschlusskabel
1.072 x 76 x 72mm

ST809184
LED Scheinwerferbalken zweireihig, 38.400lm,  Referenzzahl: 50, 239W, 2,5m 

Anschlusskabel
1.276 x 76 x 72mm

ECE-R10

ZUBEHÖR

Artikel Beschreibung

 ST809185 Montageset für zweireihige LED Scheinwerferbalken für 58-70mm Lampenbügel

ST270401
Montagewinkel für Kennzeichenhalterung für ST809171, ST809172,

ST809181, ST809182

ST270477
Kabelsatz inkl. Relaisbox, Deutsch Buchse & Sicherungen,

Aktivierung mit Fahrzeugfernlicht


