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Modell Artikel Nummer:

MDR-504-500  - 4-Kanal-Rekorder mit 500 GB Festplatte 5122 
MDR-504GW-500 - 4-Kanal-Rekorder mit 500 GB Festplatte, WiFi und 4G 5123 
MDR-504G-500 - 4-Kanal-Rekorder mit 500 GB Festplatte und 4G 5124 
MDR-504W-500     - 4-Kanal-Rekorder mit 500 GB Festplatte und WiFi 5125

Hauptinhalt 
•  1 mobiler Digitalrekorder mit 2,5“  

500 GB SATA Festplatte
• Verkabelte Maus
• Eingangs-/Ausgangskabel
• Cableset
• GPS-Antenne
• 4-G-Antenne (G- und GW-Modelle)
• WiFi-Antenne (W- und GW-Modelle)
• USB-Kabel A zu B (3.0)
• Sicherheitsschlüssel
• Bügel und Befestigungen
Merkmale
•  Mobiler Digitalrekorder mit WiFi-

Fernzugriff (nur WiFi-Modelle)
• Mobile Apps für Fernansicht 
 (nur WiFi-/4G-Modelle)
• Geofencing (nur WiFi-/4G-Modelle)
• Mobilfunkstandards: 2G/3G/4G
• Audio (Kameras müssen Mikrofone  
 haben)
• Robustes Aluminiumgehäuse
• Vibrationsfeste Montageplatte ermöglicht  
 Einbau in jedem Winkel
• Integriertes GPS
• Interner G-Sensor und integrierter  
 Summer
• Bis zu 1862 Stunden Aufnahmezeit
• Speichern der Aufzeichnungen auf  
 Festplatte (geschützt durch unsichtbares  
 digitales Wasserzeichen) und   
 Parallelaufzeichnung auf integrierte  
 SD-Karte
• Aufzeichnungsmodi: normal, Alarm und  
 zeitgesteuert (alle mit Wasserzeichen)
• Konigurierbare Einstellungen für 
  Alarmauslösung (Geschwindigkeit,  
 Beschleunigungskraft als  
 Sonderausstattung,    
 Bewegungserkennung, Verlust von  
 Videosignal, Spannung)

• Bildaufzeichnung vor Alarmauslösung  
 und nach Abschalten des Fahrzeugs
• MDR-Dashboard (vollständiger Player)  
 und MDR-Player (transportierbar)   
 mit Google und MS Bing Maps (nur in  
 Englisch)
• Suche nach Datum, Uhrzeit oder   
 Auslöse-Ereignissen
• Mehrstuiger Kennwortschutz vor   
 unbefugtem Zugriff
• 8 Auslöse-Eingänge, 2 Auslöse-  
 Ausgänge und 1 12-V-Stromausgang
• Integrierte Festplattenheizung
• MDR-Steuerung über USB-Maus oder  
 IR-Fernbedienung
• USB-3.0-Anschluss
• TV-Systeme: PAL/NTSC/AHD
• Kompatibel mit der Bild- und Tonqualität  
 der Fahrzeug-Kamera-Monitor-Systeme  
 und der Backeye®360-Systeme von  
 Brigade
Bild- und Tonqualität
• Hochwertige H.264 Bildkompression
• ADPCM – Audio-Kompression
• Auswahl von acht verschiedenen   
 Einstellungen mit niedriger bis hoher  
 Aulösung
• Aufnahme von 1 bis 25 Bildern pro  
 Sekunde und Kanal
Versorgung
• Leistungsaufnahme: 60 W
• Stromaufnahme: 5 A
Beständigkeit und Normen
• Mechanische Vibration: 1 G
• Mechanische Erschütterung: 51 G
• Betriebstemperatur: -40 bis + 70 °C
• EMV-genehmigt: E
• CE-zertiiziert
• FCC-genehmigt
• IC-genehmigt
• RoHS2-konform

• 9-32 VDC
• 4 Kameraeingänge - 
 unterstützt ADH  
 hochaulösende Kamera
• 8 Auslöse-/Alarmeingänge
• Verriegel- und herausnehm-  
 bares Mobilgerät
• Schnelles und einfaches   
 Kopieren der  
 Aufzeichnungen und Daten
• Abmessungen (BxHxT)  
 224 x 85 x 221 mm
• 3 Jahre Garantie 

•  1 mobiler Digitalrekorder mit 2,5“  
500 GB SATA Festplatte

• Verkabelte Maus
• Eingangs-/Ausgangskabel
• Cableset
• GPS-Antenne
• 4-G-Antenne (G- und GW-Modelle)
• WiFi-Antenne (W- und GW-Modelle)
• USB-Kabel A zu B (3.0)
• Sicherheitsschlüssel
• Bügel und Befestigungen

•  Mobiler Digitalrekorder mit WiFi-
Fernzugriff (nur WiFi-Modelle)

• Mobile Apps für Fernansicht 
 (nur WiFi-/4G-Modelle)
• Geofencing (nur WiFi-/4G-Modelle)
• Mobilfunkstandards: 2G/3G/4G
• Audio (Kameras müssen Mikrofone  
 haben)
• Robustes Aluminiumgehäuse
• Vibrationsfeste Montageplatte ermöglicht  
 Einbau in jedem Winkel
• Integriertes GPS
• Interner G-Sensor und integrierter  
 Summer
• Bis zu 1862 Stunden Aufnahmezeit
• Speichern der Aufzeichnungen auf  
 Festplatte (geschützt durch unsichtbares  
 digitales Wasserzeichen) und   
 Parallelaufzeichnung auf integrierte  
 SD-Karte
• Aufzeichnungsmodi: normal, Alarm und  
 zeitgesteuert (alle mit Wasserzeichen)
• Konigurierbare Einstellungen für 
  Alarmauslösung (Geschwindigkeit,  
 Beschleunigungskraft als  
 Sonderausstattung,    
 Bewegungserkennung, Verlust von  
 Videosignal, Spannung)

• Bildaufzeichnung vor Alarmauslösung  
 und nach Abschalten des Fahrzeugs
• MDR-Dashboard (vollständiger Player)  
 und MDR-Player (transportierbar)   
 mit Google und MS Bing Maps (nur in  
 Englisch)
• Suche nach Datum, Uhrzeit oder   
 Auslöse-Ereignissen
• Mehrstuiger Kennwortschutz vor   
 unbefugtem Zugriff
• 8 Auslöse-Eingänge, 2 Auslöse-  
 Ausgänge und 1 12-V-Stromausgang
• Integrierte Festplattenheizung
• MDR-Steuerung über USB-Maus oder  
 IR-Fernbedienung
• USB-3.0-Anschluss
• TV-Systeme: PAL/NTSC/AHD
• Kompatibel mit der Bild- und Tonqualität  
 der Fahrzeug-Kamera-Monitor-Systeme  
 und der Backeye®360-Systeme von  
 Brigade

• Hochwertige H.264 Bildkompression
• ADPCM – Audio-Kompression
• Auswahl von acht verschiedenen   
 Einstellungen mit niedriger bis hoher  
 Aulösung
• Aufnahme von 1 bis 25 Bildern pro  
 Sekunde und Kanal

• Leistungsaufnahme: 60 W
• Stromaufnahme: 5 A

• Mechanische Vibration: 1 G
• Mechanische Erschütterung: 51 G
• Betriebstemperatur: -40 bis + 70 °C
• EMV-genehmigt: E
• CE-zertiiziert
• FCC-genehmigt
• IC-genehmigt
• RoHS2-konform

• 9-32 VDC
• 4 Kameraeingänge -

 hochaulösende Kamera
• 8 Auslöse-/Alarmeingänge
• Verriegel- und herausnehm-  

• Schnelles und einfaches   

 Aufzeichnungen und Daten
• Abmessungen (BxHxT) 
 224 x 85 x 221 mm
• 3 Jahre Garantie

MOBILER DIGITALREKORDER

AC-306 Zum Anschluss von einer Select-Kamera an MDR 4904 
 und Monitor
AC-307 Zum Anschluss von einer Elite-Kamera an MDR 4905 
 und Monitor
MDR-RP01 Fernstatus- und Schnittstellentafel mit Paniktaste 4872
MDR-06RPC 6 m Kabel für Fernstatus- und Schnittstellentafel 4873
MDR-GS-02 Externer G-Sensor 4988
MDR-03GSC 3 m G-Sensor-Kabel 4874
MDR-500-500-MCU Caddy unit mit 500 GB HDD 5132
MDR-500-1000-MCU Caddy unit mit 1 TB HDD 5157
MDR-500-2000-MCU Caddy unit mit 2 TB HDD 5330
SD-32GB-IND SD-Karte der Klasse 10 mit 32 GB für  4875 
 Industrieanwendungen
SD-64GB-IND SD-Karte der Klasse 10 mit 64 GB für 4876 
 Industrieanwendungen
MDR-FPB32-01 Externer SD-Spiegelrekorder in feuersicherem Gehäuse 4896 
 mit SD-Karte der Klasse 10 mit 32 GB für Industrieanwendungen

MOBILES DIGITALES REKORDERZUBEHÖR DER SERIE 500MOBILES DIGITALES REKORDERZUBEHÖR DER SERIE 500


