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SERIE C4

Die LED Lauflichtanlagen der Serie C4 glanzt durch das
sehr starke Warnsignal und robuste duferst schlanke
Gehause. Dank der zwei inkludierten Montageoptionen

lassen sich die LED Lauflichtanlagen einfach am ; ‘
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Fahrzeug anbringen. ! L

Zusatzlich dazu verfiigen beide (ber die ECE-R65
Zulassung, welche fiir die Nutzung im europdischen
StraBBenverkehr genutzt wird.
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Es ist keine Steuerung im Lieferumfang enthalten. Man _ =

kann jedoch sehr einfach mehrere Funktionen per
Schalter ansteuern.

« 2 Jahre Garantie

« 26 einstellbare Funktionen
« 24x oder 32x 3W LEDs

+ Inkl. 2 Montageoptionen

LED LAUFLICHTANLAGE - SERIE C4
SPEZIFIKATIONEN

ECE-R65 ECE-R10

Spannungsbereich: 10-33V
Wasserdicht: IP67
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Montage: Schraub- und Winkelmontage
Zulassungen: ECE-R65, ECE-R10 25
Gehduse: Aluminium
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Abmessungen (C4-6): 690 x 25 x 56mm
Abmessungen (C4-8): 920 x 25 x 56mm
Artikel Beschreibung Details

T NO040105A ([ ] LED Lauflichtanlage Serie C4, 6 Module 690 x 25 x 56mm
T NO040103A (] LED Lauflichtanlage Serie C4, 8 Module 920 x 25 x 56mm
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