LED SCHEINWERFER

KARBON DESIGN - LED SCHEINWERFER

Le!stungsstark"e Arbe‘ltsschelnwerfer im Karbon-Kupststoff—Verbund ﬂMADEIN SWITZERLAND)
Leichtbaugehduse mit schlagfester Polycarbonatlinse und guter

Warmeableitung. Die Kombination aus Flood & Spot in einem

Scheinwerfer sorgt flir eine optimale Ausleuchtung.

- Keine Salz Korrosion
. Ultraleichtes Karbon-Kunststoff-Verbund Gehause

«  Gute Warmeableitung
«  Deutsch Stecker ist auf Anfrage erhaltlich

« 3 Jahre Garantie

KARBON DESIGN 2960 - RECHTECKIGER LED SCHEINWERFER

Lichtleistung: 1.500Im (theoretisch)  Stromaufnahme: 12w
Wasserdicht: IP6K9K  Einsatztemperaturen: -30°C bis +50°C
EMV: ECE-R10  Montage: M10 Schraube
Abmessungen: 120x90x53mm  Eingangsspannung: 10-30V
120 mm 53 mm
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Artikel Beschreibung Lumen
VG2960L00C00 mit 95cm Anschlusskabel 1.500Im (theoretisch) 1.150lm (gemessen)
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