I | ED RUCKLEUCHTEN

SERIE LC12

Das moderne und kompakte Design der Serie LC12
vereint alles was eine Ruckleuchte fir LKW und
Anhanger konnen sollte und noch mehr. Integriert in
die Serie LC12 sind die unten aufgefiihrten Funktionen.

Zusatzlich dazu gibt es verschiedene Anschlisse
fur Zubehor und einen Ausgang fiir blinkende
Seitenmarkierungsleuchten - bei Betatigung des Blinkers
blinken sie gleichzeitig mit (ECE-R48 Erweiterung 6).

. 2 Jahre Garantie
«  7-poliger AMP (Stecker) rund

Nebelschlusslicht Bremslicht

Rucklicht (Standlicht)

Reflektor Rickfahrscheinwerfer Dynamischer Blinker

LED RUCKLEUCHTEN - SERIE LC12
SPEZIFIKATIONEN

g1/ Dynamischer
ECE-R10 SRR iinker

Spannungsbereich: 12/24V

Wasserdicht: IP69K s

Montage: Schraubmontage . A em R
Montageposition: Horizontal = — 5 8
Zulassungen: ECE-R10

Gehéuse: schlagfester Kunststoff -

Abmessungen: 350 x 130 x 40mm

Linse: UV bestdndige Polykarbonatlinse
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I | ED RUCKLEUCHTEN

SERIE LC12
BESTELLINFORMATIONEN
Artikel Beschreibung Lochabstand

VG161260 LED Ruickleuchte fuir LKW. links, 24V 152mm

VG161270 LED Riickleuchte fiir LKW, rechts, 24V 152mm

VG161000 LED Riickleuchte fiir Anhénger, links, 24V 152mm

VG161010 LED Riickleuchte fir Anhdnger, rechts, 24V 152mm

VG161200 LED Ruickleuchte fur Anhédnger, links, 12V 152mm
VG161210 LED Rtickleuchte fir Anhdnger, rechts, 12V 152mm

Anschluss LED Seitenmarkierungsleuchten (blinkend) Anschluss LED Begrenzungsleuchten

Anschluss LED Rickfahrscheinwerfer Anschluss Kennzeichenbeleuchtung

ZUBEHOR

Artikel Beschreibung

VGD11868

7 polige AMP Buchse, rund

Ly I
‘ 2 polige Superseal Buchse
XAMP2-002
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