241 LED-Einbauleuchte MC35

Technische Informationen

MaRe (@ x H) 35 mm x 33 mm (eingebaut)
Gehduse PC, schwarz
Kalotte PC, transparent

Befestigung

Einbaumontage M22

Lebensdauer Optik

Bis zu 50.000 h

Lebensdauer Akustik

Bis zu 5.000 h

Betriebstemperatur min./max.

-20°C [ +50°C

QUICK-FINDER MC35

MC 35 Einbaumontage M22

MC35 Standard MC35 10-Link

Schutzart IP 65/69k IP 65/69k
Akustik mit Summer mit Summer
Lautstdrke 85 dB (A) ohne Summer 85 dB (A) ohne Summer
Tonart Dauerton Mehrton*
Mégliche Farben Tricolour (RGY) Multicolour (RGB) Tricolour (RGY) Multicolour (RGB) Multicolour Multicolour

(> 1 Mio Farben) (> 1 Mio Farben)
Leuchteffekte Dauerlicht Dauer-, Blink-, Blitzlicht und Pulsieren
Spannung 24V DC 10-30 V DC 24V DC 10-30 V DC 18-30 V DC
Anschluss M 12 5 Pin M 12 4 Pin
Bestelinr. 24144055 24134050 24142055 24132050 241510 01 24151000

*10 Téne softwaregesteuert
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QUICK-FINDER 240 LED-EINBAU-/AUFBAULEUCHTE MC55 STANDARD/SMART/IO-LINK

MaRe (@ x H)

Gehause/Kalotte

MC55 Einbaumontage M30
MC55 (Standard ohne UL)
55 mm x 46 mm (eingebaut)

PC/ABS-Blend, schwarz/PC, transparent

Mc55 (Standard) (1)

MC55 10-Link (@) Mcs55 smart (@)
55 mm x 46 mm (eingebaut)

PE, schworz/ PC, transparent

MC 55 Rohr-/Bodenmontage
MC55 (Standard)
556 mm x 71 mm

PE, schworz/ PC, transparent

vy

Weitere Informationen

Lebensdauer Optik Bis zu 50.000 h

Lebensdauer Akustik Bis zu 5.000 h

Betriebstemperatur min./max. -20°C [ +50°C

Schutzart IP 65 IP 65/69k IP 65/69k ANWENDUNG & EINSATZ
Akustik mit Summer mit Summer mit Summer mit Summer mit Summer
. ohne Sum- ohne Sum- ]
Lautstarke 85 dB (A) ohne Summer 85 dB (A) ohne Summer 85 dB (A) mer 85 dB (A) mer 85 dB (A) ohne Summer Die MC-Serie ist in mehreren GroRen und Befestigungsarten erhdltlich:
Tonarten Pulston, 3400 Hz Pulston, 3400 Hz Mehrton*** Mehrton*** Pulston, 3400 Hz
N ) : ) -
Mégliche Farben Tricolour (RGY) Multicolour (RGB) Tricolour (RGY) Multicolour (RGB) Tricolour Multicolour ~ Tricolour  Multicolour Multicolour** Multicolour** Multicolour Tricolour Multicolour Tricolour Multicolour — - MC35 hat einen Durchmesser von 36 mm und st als Einbaumontage erhditiich.
(ReY) (ReB) (rReY) (ReB) (ReB) (R&Y) (rReB) (R&Y) (RGB) > MCS55 hat einen Durchmesser von 55 mm und ist als Einbau-, Rohr- und
Leuchteffekte Dauerlicht b Dauerlicht & Dauerlicht Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Pulsieren Dauerlicht MC55 Standard / mit und ohne Summer / Bodenmomtoge erhaltlich.
verschiedene Montagearten > MC55 Touch hat einen Durchmesser von 55 mm und ist als Einbaumontage
Spannung 24V DC 10-30 V DC 24V DC 10-30 V DC 24V DC 10-30 V DC 24V DC 10-30 V DC 18-30 V DC 24V DC 24V DC 10-30 V DC 24V DC 10-30 V DC erhaltlich
Anschluss M12 5 Pin Kabel M12 5 Pin Kabel M12 5 Pin Kabel M 125 Pin Kabel M12 5 Pin M12 4 Pin M 125 Pin M12 5 Pin > MC55 High hat einen Durchmesser von 55 mm mit hoherer Kalotte fur bessere Sicht-
Bestelinr. 24024055 24023055 24014050 24013050 240 220 55 240 210 55 24012050 24011050 240 44055 24034050 24042055 24032050 240 510 01 24051000 240 520 01 240 520 00 24050003 24050001 240 500 02 240500 00 barkeit und ist als Einbau-, Rohr- und Bodenmontage erhdaltlich.
* Dauer-, Blinklicht
::*fgehf C”S;NI“? FC‘K/k\)/egb | Atermierond MC55 Touch & MC55 Touch Smart
auers, Fuiston, Wobbel Aternieren Die MC55-Serie steht fur maximale Flexibilitat und smarte Losungen in industriellen
Anwendungen. Beide Varianten bieten intuitive Bedienung durch Zustandswechsel
QUICK-FINDER 240 LED-EINBAU-/AUFBAULEUCHTE MC55 HIGH/HIGH SMART/HIGH 10-LINK per Beruhrung, Quittierung sowie zeitbasierte Eskalationsmodii.
MC55 High Einbaumontage M30 MC55 High Rohr-/Bodenmontage . . o .
Typische Einsatzméglichkeiten:
Standard l:us Smart cus 10-Link cus Standard cus Smart cus 10-Link cus (e—-
MaRe (@ x H) 55 mm x 77 mm (eingebaut) 55 mm x 111 mm 55 mm x 111 mm 55 mm x 111 mm > Quittierung von Maschinenausfdallen

Optische und akustische Alarme signalisieren Storungen. Mit einer einfachen Berthrung

PC, schwarz/ PC, transparent L . . . . .
/ 2 quittiert der Bediener den Alarm und sendet ein Ruckmeldesignal an die Steuerung

Gehduse/Kolotte PC, schworz/ PC, transparent PC, schworz/ PC, transparent PC, sohworz/ PC, transparent

Schutzart IP 65/69k IP 65/69k IP 65/69k IP 65/69k > Start/Stopp von Maschinenzykien
Akustik mit Summer mit Summer mit Summer mit Summer mit Summer mit Summer Ein Fingertipp genugt, um Maschinenzyklen zu starten oder zu stoppen — sicher und
Lautstarke 85 dB (A) ohne Summer 85 dB (A) ohne Summer 85 dB (A) ohne Summer 85 dB (A) ohne Summer 85 dB (A) ohne Summer 85 dB (A) ohne Summer direkt.

S ) . N
Tonarten Pulston Mehrton* Mehrton* Pulston, 3400 Hz Mehrton* Mehrton* ) ) SFeuerung von Penphgrlegerc:‘ten o ) } )

MC55 High / mit und ohne Summer / Bis zu 200 mA lassen sich unmittelbar schalten, beispielsweise fur externe Signalgeber
Mégliche Farben Tricolour (RGY) Multicolour Tricolour (RGY) Multicolour** Tricolour (RGY) Multicolour  Tricolour (RGY) Multicolour Multicolour** verschiedene Montagearten oder Zusatzgerdte
(RGB) (RGB) (RGB) ’

> Zeitbasierte Eskalation
Leuchteffekte Dauerlicht Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Pulsieren Dauerlicht Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Pulsieren Bei Stérungen, etwa dem Stillstand eines Férderbands. aktiviert die MC55 zundachst
Spannung 24V DC 10-30 V DC 24V DC 10-30 V DC 24V DC 18-30 V DC 24V DC 10-30 V DC 24V DC 10-30 V DC 24V DC 18-30 V DC - ein optisches Signal. Erfolgt keine Reaktion, folgt nach definierter Zeit automatisch

il [ g . .

Anschluss M12 5 Pin M12 4 Pin M12 5 Pin M12 4 Pin ein akustischer Alarm.
Bestelinr. 24060012 24060010 2406001 24060009 240 620 03 240 620 02 24061003 240 610 02 240 600 04 240 600 02 24060003 240 600 01 240 62001 240 620 00 240 610 01 240610 00

Smart — die konfigurierbare Lésung

*10 Tone softwaregesteuert Die Smart-Version geht noch einen Schritt weiter:

** mehr als 1 Mio Farben
> Frei einstellbare Farben, Leuchtbilder (Dauer-, Blink-, Blitz- oder Pulslicht) und Tonarten
QUICK-FINDER 240 LED-EINBAULEUCHTE MC55 TOUCH/TOUCH SMARTITOUCH 10-LINK > Wahlweise Impulssignal oder 24V-Schaltung
MC55 Touch Einbaumontage M30

MC55 Touch Smart r:us

> Individuelle Anpassung des Produktverhaltens Uber Software

Mc55 Touch (@) MC55 Touch 10-Link (@) MCB5 Touch / mit und ohne Surmmer /

Einbaumontage

MaRe (@ x H) 55 mm x 44 mm (eingebaut)

Gehause/Kalotte PC, schwarz/PC, transparent
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Schutzart IP 65/69k MC55 Touch Smart MCS55 Smart s
Akustik mit Summer mit Summer mit Summer Configuration Konfiguration

Lautstdrke 85 dB (A) ohne Summer 85 dB (A) ohne Summer 85 dB (A) ohne Summer L > = e = = - mmww = ‘ o .
Tonarten Dauerton 10 Téne* 10 Téne* TR ¥

Mogliche Farben Tricolour (RGY) Multicolour** [roer] w G i g
Leuchteffekte Dauerlicht Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Pulsieren lb» ) . - e = "
Spannung 24V DC 18-30V DC L (=i 0 — o - 5 f— — : g
Anschluss NPN PNP NPN PNP M12 5 Pin M12 4 Pin & /1 &’ \‘:,

Bestellnr. 240 270 55 240290 55 240260 55 240280 55 24017055 240160 55 24051003 240 510 02 ) i ._x./ A B o - v
* Dauer-, Pulston, Wobbel, Alternierend > | i a ® o |@) m

** mehr als 1 Mio Farben

MCB5 Touch Smart - Konfigurationssoftware MC55 Smart - Konfigurationssoftware



