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Wettergeschützte
Intercom Sprechstelle 
IntellyCom
Analoge Sprechstelle mit Freisprech -
einrichtung im Edelstahlgehäuse

3 Schutzart IP 66 nach IEC60529

3 Umgebungstemperatur -40°C bis +60°C

3 Integrierte Rufanzeige

3 Sprechtaste

3 Integrierbar in alle analogen 
Nebenstellenanlagen

3 Deckelkontakt (Sabotagekontakt)

Anwendung
Das Telefon IntellyCom ist integrierbar 
in alle analogen Nebenstellenanlagen.
Aufgrund des stabilen Edelstahlge -
häuses in der Schutzart IP 66, ist eine 
Anwendung im Außenbereich jederzeit
möglich.

Das System basiert auf einer reinen 
Freisprecheinrichtung ohne Hand-
apparat und ist somit extrem robust 
und vandalensicher. Ein eingebautes 
Relais (max. Belastung 1 Amp.) 
ermöglicht die Auslösung von Schalt-
vorgängen wie z.B. Türschließungen, 
Signalisierungen oder ähnlichem. 

Viele System-Feature sind programmier-
bar, wie z.B. Wahlverfahren, Automa-
tische Rufannahme oder Rufabbruch,
Automatische Rufnummernverkettung
bei „Besetzt“ oder nach Zeit, Ruflaut-
stärke, Rufmelodie, u.v.m.

Aufbau 
mit Einbaugehäuse
Das Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt
und ist somit korrosionsfrei und sehr 
robust. Die Spezialschrauben im Front -
deckel, sowie der integrierte Deckel-
kontakt schützen das Telefon vor 
unerlaubtem Öffnen und Manipulation.

Werksseitig wird das Telefon mit einer
Kabelverschraubung M20 ausgeliefert.
Für die Relais-Funktion verfügt das 
Gehäuse zusätzlich über einen Blind-
stopfen, der gegen eine Verschraubung
M20 getauscht werden kann.

Aufbau 
ohne Einbaugehäuse
Die gesamte Elektronik ist an der Front-
platte befestigt. Hierdurch lässt sich die
Sprechstelle problemlos in Ausschnitte
oder Panels integrieren.

Kommunikation
in einer JVA 
Die Spezialschrauben im
Frontdeckel schützen das
Telefon vor unerlaubtem
Öffnen und Manipulation.
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Bestelldaten
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Typ Bezeichnung Artikel-Nr.

IntellyCom Telefon mit Freisprecheinrichtung mit Gehäuse 112 746 01

IntellyCom Telefon mit Freisprecheinrichtung ohne Gehäuse 112 747 01

Änderungen vorbehalten · Stand 08/14

Anschlussdaten

Gehäuse Edelstahl

Schutzart IP 66  nach IEC 60529

Kabeleinführung 1x M20 x 1,5 
Kabeldurchmesser 8–12 mm 
1x Blindstopfen M20

Maße in mm B 110 / H 205 / T 59

Gewicht ca. 1,5 kg

Temperaturbereich -40°C bis +60°C

Tonruflaustärke ca. 80 dB(A)

Anschluss des Sabotagekontakts


