I | ED RUCKLEUCHTEN

SERIE 228

Die LED Riickleuchten der Serie 228 fiir Anhdnger sind
als Aufbaumontage mit rlickseitigen Montagebolzen
erhaltlich. Es gibt verschiedene Versionen mit 3 oder 5
Funktionen.

« 2 Jahre Garantie
« 2m Anschlusskabel
«  Kompakte Bauform

LED RUCKLEUCHTEN - SERIE 228
SPEZIFIKATIONEN

ECE-R10

Spannungsbereich: 12-28V
Wasserdicht: IP6K9K
Montage: Aufbaumontage
Montageposition: Horizontal
Zulassungen: siehe Artikelbezeichnung
Abmessungen: 282 x 132 x35mm
Artikel Beschreibung Lochabstand

LED Rickleuchte mit Ricklicht, Bremslicht & Blinker, links
WA1494/IL 152mm
Zulassungen: ECE-R10, ECE-R6, ECE-R7, ECE-R3

LED Riickleuchte mit Riicklicht, Bremslicht & Blinker, rechts
WA1494/IP 152mm
Zulassungen: ECE-R10, ECE-R6, ECE-R7, ECE-R3

LED Rickleuchte mit Riicklicht, Bremslicht, Blinker,
WA1495/IL Nebelschlussleuchte & Rickfahrscheinwerfer, links 152mm

Zulassungen: ECE-R10, ECE-R6, ECE-R7, ECE-R3, ECE-R23, ECE-R38

LED Rickleuchte mit Riicklicht, Bremslicht, Blinker,
WA1495/IP Nebelschlussleuchte & Riickfahrscheinwerfer, rechts 152mm

Zulassungen: ECE-R10, ECE-R6, ECE-R7, ECE-R3, ECE-R23, ECE-R38
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