
Übersicht
Die Anwendungsmöglichkeiten der XL04 sind vielseitig. 
Die Blitzleuchte findet häufig Anwendung in Einbruch- 
bzw. Brandmeldeanlagen, Bürogebäuden, Hotels, 
Krankenhäusern sowie Flughäfen.

Die Blitzleuchte XL04 ist aufgrund ihrer Schutzart IP 66 
für den Einsatz in Räumen und im Freien geeignet. Die 
Konzeption des Gehäuses erlaubt eine einfache Montage.

Features

•	 Blitzenergie 3,6/2,0 Joule

•	 einfache Installation

•	 Schutzart IP66

Blitzleuchte XL04
Optischer Signalgeber für den Innen- und Außenbereich

CROUSE-HINDS
SERIESFHF signalling and alarms



Übersicht (Angaben in mm)

Typ Bezeichnung Anschlussspannung Stromaufnahme Art.-Nr.*

XL04 Blitzleuchte 230 VAC 15 mA FHF 224 507 ..

XL04 Blitzleuchte 10-30 VDC 610-200 mA FHF 225 513 ..

Bestelldaten

230 VAC 10-30 VDC

klar 01 01

rot 02 02

gelb 030 03

blau 05 050

* Die vollständige Artikelnummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Farben an unten genannte Art.-Nr.

Technische Daten
Gehäuse Polycarbonat
Signalfarbe klar, rot, gelb, blau

Schutzart IP 66 gemäß IEC 60529
Anschlussklemmen Klemmvermögen: �2,5 mm² eindrähtig 

1,5 mm² feindrähtig

Betriebsbedingungen in Räumen und im Freien

Betriebsgebrauchslage vorzugsweise horizontal, Kabeleinführung nach unten
Betriebsart Dauerbetrieb

Blitzenergie 3,6 Joule DC-Ausführung
2,0 Joule AC-Ausführung

Temperaturbereich -25 °C bis +50 °C

Gewicht ca. 0,3 kg

Einstellungen DC-Ausführung

Anschlussbild
Nehmen Sie die gewünschte Einstellung mit Hilfe des DIL-Schalters vor (siehe Tabelle).

Schalter 1 Schalter 2 Blitzfrequenz

offen offen 45/min

geschlossen offen 80/min

offen geschlossen 85/min

geschlossen geschlossen 120/min

Alle technischen Angaben, Maß- und Gewichtsangaben und Toleranzen stellen Sollwerte dar. Eaton behält sich das Recht vor, diese 
Werte ohne vorherige Ankündigung zu verändern. Für aus dem Gebrauch folgende Schäden wird keine Haftung übernommen.
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