
Übersicht
Das Telefon IntellyCom ist integrierbar in alle analogen Neben­
stellenanlagen. Aufgrund des stabilen Edelstahlgehäuses in der 
Schutzart IP 66, ist eine Anwendung im Außenbereich jederzeit 
möglich. Das System basiert auf einer reinen Freisprech­
einrichtung ohne Handapparat und ist somit extrem robust. 
Ein eingebautes Relais (max. Belastung 1 Amp.) ermöglicht 
die Auslösung von Schaltvorgängen wie z. B. Türschließungen, 
Signalisierungen oder ähnlichem.  
Viele der Systemfeatures sind programmierbar, z. B. Wahl­
verfahren, Automatische Rufannahme oder Rufabbruch, 
Automatische Rufnummernverkettung bei „Besetzt“ oder nach 
Zeit, Ruflautstärke, Rufmelodie, usw. Die Sprechstelle verfügt 
über 3 Zielwahltasten.

Beim Intellycom mit Einbaugehäuse ist das Gehäuse aus 
Edelstahl gefertigt und somit korrosionsfrei und sehr robust. 
Die Spezialschrauben im Frontdeckel, sowie der integrierte 
Deckelkontakt schützen das Telefon vor unerlaubtem Öffnen 
und Manipulation. 
Werkseitig wird das Telefon mit einer Kabelverschraubung 
M20 ausgeliefert. Für die Relais-Funktion verfügt das 
Gehäuse zusätzlich über einen Blindstopfen, der gegen eine 
Verschraubung M20 getauscht werden kann.

Beim Intellycom ohne Einbaugehäuse ist die gesamte 
Elektronik an der Frontplatte befestigt. Hierdurch lässt sich die 
Sprechstelle problemlos in Ausschnitte oder Panels integrieren.

Features

•	 Schutzart IP 66 nach IEC60529

•	 Umgebungstemperatur -40°C bis +60°C

•	 integrierte Rufanzeige

•	 Sprechtaste + 3 Zielwahltasten

•	 integrierbar in alle analogen Nebenstellenanlagen

•	 Deckelkontakt (Sabotagekontakt)

Wettergeschützte Intercom- 
Sprechstelle IntellyCom 3T
Analoge Sprechstelle mit Freisprecheinrichtung 
im Edelstahlgehäuse
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Übersicht (Angaben in mm)

Typ Bezeichnung Ausführung Art.-Nr.

IntellyCom Telefon mit Freisprecheinrichtung mit Gehäuse, 
3 Tasten FHF 112 746 03

IntellyCom Telefon mit Freisprecheinrichtung ohne Gehäuse,
3 Tasten FHF 112 747 03

Bestelldaten

Technische Daten
Gehäuse Edelstahl

Farbe grau

Tonruflaustärke ca. 80 dB(A

Schutzart IP 66 gemäß IEC 60529

Schutzklasse I

Kabeleinführung 1 x M20 x 1,5, Kabeldurchmesser 8-12 mm  
1 x Blindstopfen M20

Anschlussklemmen Klemmvermögen: �2,5 mm² eindrähtig,  
1,5 mm² feindrähtig

Betriebsbedingungen in Räumen und im Freien

Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C
Maße (B x H x T) 110 x 205 x 59 mm

Gewicht ca. 1,5 kg

Anschluss des Sabotagekontakts

Alle technischen Angaben, Maß- und Gewichtsangaben und Toleranzen stellen Sollwerte dar. Eaton behält sich das Recht vor, diese 
Werte ohne vorherige Ankündigung zu verändern. Für aus dem Gebrauch folgende Schäden wird keine Haftung übernommen.
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